Ferrit Magnet Material

Material Properties, BOSCH Standard, Temperature coefficient (Hcj)

Br min

mT

400
390
415
410
380
390
360
420
415
400
380
430

420
430
450

460
450
440

ch min

KA/m

300
355
270
330
300
340
380
290
320
340
390
240

385
346
274

310
340
380

Tk (Br) = - 0,2 %/K

HG min

KA/m

280
330
250
310
280
300
360
270
290
320
370
220

365
326
254

290
320
360

BOSCH Standard

5983 110 000
5997 602 000
5983 100 000
5997 944 000
5976 830 000
5983 120 000
5997 601 000
5997 942 000
5997 943 000
5997 945 000
5997 948 000
5997 940 000

5997 949 000
5997 946 000
5997 941 000

to be defined
to be defined
to be defined

DM1S11-29-30-a
DM1S16-28-35-a
DM1S10-32-27-a
DM1S21-27-33-a
DM1S07-27-30-a
DM1S07-27-24-a
DM1S15-25-38-a
DM1S19-27-29-a
DM1S20-27-32-a
DM1S22-27-34-a
DM1S25-27-39-a
DM1S17-27-24-a

DM1S25-27-39-a
DM1S23-27-25-a
DM1S18-27-28-a

to be defined
to be defined
to be defined

Tk (Hcj)

%/K

0,36
0,32
0,39
0,34
0,36
0,33
0,30
0,37
0,35
0,33
0,29
0,41

0,2
0,22
0,24

0,17
0,16
0,15

BOSCH

ED/EED3
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